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Warunki Techniczno-Organizacyjne Wystepu Grupy MoCarta — impreza biletowana (Rider Techniczny)

Wymagania ogdlne

warunki Wystepu maksymalnie zblizone do teatralnych,
tj. wystep przed publicznoscia siedzaca w rzedach

w przypadku uktadu bankietowego (widownia przy stolikach)
musi  mieé widzenia

kazdy widz mozliwosc

bezposrednio (bez posrednictwa ekrandw)

sceny

zakaz serwowania jedzenia i picia w czasie trwania Wystepu
Wystep wytacznie przed trzezwg publicznoscig
przynajmniej 45-minutowa préoba dwie godziny przed
wejsciem na sale widzow

obecnosé podczas proby i wystepu osoby, doskonale znajgcej

sprzet, za pomoca ktdrego bedzie obstugiwany Wystep
parking strzezony dla busa osobowego lub 7 samochoddéw

osobowych w poblizu miejsca Wystepu
nocleg (jezeli dotyczy): szes¢ pokojéw 1-osobowych w hotelu
o klasie co najmniej ***

Scena

podest minimum 4m x 6m (4 m gtebokos¢, 6 m szerokosc) -
wysokos$¢ taka, by widzowie w ostatnich rzedach widzieli nogi
Artystow (nie jest konieczny w przypadku podniesionej sceny)
5 czarnych, zwyktych, STABILNYCH krzeset bez poreczy
bocznych (podtokietnikow)

kulisy lub ciemne zastawki min. 2m x 2m po obu stronach
sceny

wszelkie multimedia (ekrany — poza projekcjami GMC) na
scenie i na sali muszg pozosta¢ wytaczone w czasie trwania
wystepu; zabrania sie transmitowania obrazu ze sceny
w jakikolwiek sposéb

temperatura na scenie musi oscylowaé miedzy 19° a 23°C

Garderoba

dostepna min. 2 godz. przed Wystepem

wielkos$é dostosowana by pomiesci¢ swobodnie 7 oséb
przynajmniej jeden duzy stét, na ktérym mozna potozy¢
instrumenty

krzesta dla 7 oséb

wieszak na ubrania — najchetniej tzw. wieszak teatralny

kawa, herbata, woda mineralna niegazowana, soki

ciepty positek dla 6 oséb pomiedzy préba a wystepem

Dzwiek

akustyk: Jerzy Drozda (tel. 501 025 077)
nagtosnienie dostosowane do wielkosci sali i liczebnosci

widowni

mikser z min. 16 wejsciami mikrofonowymi

odtwarzacz CD

kamera pogtosowa (reverb)

1 mikrofon bezprzewodowy dynamiczny

trzy monitory (odstuchy) na dwéch torach na scenie - dwa
monitory z tytu za krzestami muzykoéw (tor 1); jeden monitor
z przodu, z prawej strony (tor 2) patrzac ze sceny (patrz: Plan
sceny)

3 di-boxy w kulisie obok sceny

Oswietlenie

akustyk powinien mie¢ mozliwos¢ zmiany swiatet w trakcie
Wystepu ze swojego stanowiska

przdd: biate reflektory niezbedne do oswietlenia centrum (po
dwa min. 1000 W) — prawa strona sceny moze by¢ oswietlona
oszczednie (stoi tam ekran)

czerwone oswietlenie (przod i tyt) — min. 2 reflektory
ewentualnie niebieskie oswietlenie — 2 reflektory

tyt: dwie biate kontry

mozliwos¢ podtgczenia stroboskopu z lewej strony sceny (1x
podiaczenie do sieci elektrycznej); zasilanie sterowane ze
stanowiska akustyka

efektu
w trakcie trwania Wystepu z

mozliwosé zaciemnienia
(blackout)

wytaczenia lub przykrycia swiatet awaryjnych na ok. 3 minuty;

uzyskania catkowitego

mozliwoscig

akustyk obstugujgcy Wystep musi mie¢ mozliwos¢ wytaczenia
Swiatet ze swojego miejsca; wszystkie inne Swiatta musza
zostac wytaczone

Uwaga

wymagany jest kontakt z akustykiem Grupy, p. Jerzym
Drozda, tel. 501 025 077 ze strony akustyka, obstugujacego

Wystep na miejscu, min. na 3 dni przed Wystepem
niespetnienie dowolnego z warunkéw zawartych w tym
dokumencie upowaznia Artystow i Agencje reprezentujgca
ich interesy do natychmiastowego odstapienia od Umowy
z zachowaniem honorarium i bez prawa do odszkodowania
dla Organizatora z tego tytutu

wszelkie uzgodnione odstepstwa od niniejszych warunkéw
muszg by¢ okreslone w formie pisemnej w tresci umowy pod
rygorem niewaznosci
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ZASILANIE STROBO min 6m x 4m



